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Öz

cihazlar ile uzaktan kontrol edilebilen elektronik 

matris LED gösterge  içeren bu sistem ile herhangi 
bir yerden bir v
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Abstract
In this study, an announcement electronic  signboard 
system, which  can be used in almost every area and 
location and controlled remotely with both  a PC and 
a mobile device, has been developed. It is possible to 
control remotely one or more signboard  from any 
location  with  this system including dot matris LED 
display. 

Key words: Dot matrix, LED signboard, Remote 
control, Electronic signboard

1 Bu makale 20- - ’da 
halidir.

1.

 [1]. Günümüzde hemen hemen her 

itli

da agelmektedir. Bu konu 
üzerine -9]’daki 
bilimsel lar örnek olarak verilebilir. Bu alanda 

LED 
göstergelerin denetimini 

incele , 
 çevresel 

 [11]’de ele 
al   

ücü
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bilen 

ihtiyaca binaen  görsel bilgisayar arayüzü ile uzaktan 
internet üzerinden kontrol edilebilen bir gömülü 

gerçekleme da
LED göstergelerin sürümü ve denetiminde mikro 

mikrodenetleyici ve FPGA gibi 

gönderilmesi genelde GSM 
üzerinden

, nokta matris LED göstergeler 

üzerinden ile

uzaktan denetimi birer masaüsüt ve mobil uygulama 

LED gösterge için tasarlanan bir elektronik devre 

2.
-1'de tasarlanan sistemin genel

n bir 

nokta matrislere gerekli sinyalleri gönderen bir 
rnet 

gerekmektedi
y

bulunan

-1:

2.1. Arduino Uno R3

araçlardan meydana gelir. Arduino, kolay 
programlanabili

programlar USB kablosu ile kolayca kart üzerine 
yüklenebilir. 

Arduino ailesi; Uno, Leonardo, Due gibi 
ü
sunar. Arduino motor, hoparlör, GPS, kamera, 

kul
2

(1-14

(1):
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-2: 

(2):
(3): k
(4), (5):

(6):

(7/8~): 
UNO' ~

(9) : Analog referans pinidir. Arduino regülatörü

gerilim için 3V / 1023 = 0.00293V hassasiyetine

(10):

(11):

(12):
er

(13):

gönderilir.
(14): Gerilim düzenleyicisidir. Devreyi zarar

 korur.

2.2. LED nokta matris
LED matrisler, içerisindeki LEDlerin bir düzen ile tek 

göstergelerdir. Bu temel birimler birbirlerine 
büyük boyutlu göstergeler elde 

edilebilini

LED matrisler anodu ve katodu ortak olmak üzere 
Anodu ortak bir göstergede, bir nokta 

için 2V -
-3'de nokta matris 

-4'de de örnek bir 

nokta matris LED göstergeler, üzerindeki girinti ve 
 daha 

büyük boyutlu LED matris göstergeler elde 
[13]

-3:  [14]
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-4: [13]

2.3. LED gösterge sürücü 
LED nokta matris göstergelerin 

ekil-5’te bacak
 görülmektedir. DIG ve SEG  ile 

G
devreye 
matris istenilen b
devre ile sistemin ana denetimcisi 

-5: 
[15]

DIN (1): Bu uç
Arduino’nun . 
LOAD (12): Bu bacak yükleme giri idir, 
Arduino’nun  ba lanm .
CLK (13): Saat darbe sinyali giri
Arduino’nun ba .

GND (4, 9): Toprak ,
Arduino’nun GND birine
ba
V+ (19): besleme 
Arduino’nun 5V ba

2.4. ENC28J60 ethernet LAN modülü
Bu modül, üzerinde ether i bulunan ve 
ethernet

ekil 6’da tir. 
Üzerinde Microchip’in ENC28J60 entegresi bulunan

ta olmak üzere bir çok sisteme 

lanabilir. Kar
arayüzü sayesinde bir çok sisteme uyarlanabilir 

undan  üzerinde 
 gerilimine sahiptir. 

arayüzü bulunur[16]. ENC28J60-

lar Arduino’daki 
UIPEthernet

C:

SI:B
SCK:

SO:

VCC: Bu 

GND: B

-6: ENC28J60 ethernet LAN modülü [16]

3.S Gerçeklemesi
Sistemin ilk örnek o
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3.1. Sistemin K

üzerine kurulup 

gerç halinin bir 
tir. 

-7: Sistemin

3.2 evre T
Devre tahtas  bir 
ekilde 

vre 

gereken en önemli unsur 

nokta matrislerin layarak arzu 

Nokta matris devre kartla
 zamanda ethernet 

modülü sayesinde bir IP adresine sahip olarak bir 
port

lemci ile nokta matrislerdeki 

sistemin i gibi elde 

MAX7219 entegresinin ve me pinlerinin 
kütüphanel turulup PCBleri 

aha rahat ve özgün bir 

olan devrenin
t

ü gibi MAX7219 entegresinin 

LEDlerin deneti
 t

mo lk modül için 
 sinyalini 

Bu sayede 

Devrenin beslemesi S1 paketinin VCC ve GND 
da

Arduino’nun 5V ve GND 
Bu sayede tüm modüller beslemesini Arduino’dan 

paketinin, sol 
tarafta bulunan ADT1 paketinin ve gövdede yer alan 
DOT1 paketinin ilk dlerle, 

nler yuvarlak pe

5cmx10cm’dir. 

3.3 Montaj

kimyasallar ile 

’da e bu
karta e

tir. 

Karta elektronik eleman
bacak

ve modüllerin 
’de iki adet 

sonra ön ve arka 
görün tir. 
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-8:

-9: Devrenin Proteus PCB çizimi (sol) ve

  
-10: 
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-11: 

modül, 
, 

a önem arz etmektedir. 

ve uzunlukta özel 
tabela gerçeklemek mümkündür.

3.4.

internetten IP alarak ve bir port açarak kendisini bir 

diledikleri bir anda internet 
üze

b

ak bu bilgiyi nokta matrise yönlendirilmektedir. 

acak ya da 
istemciden veri ge ni sorgulaya

, gelen veri
karakter ya

a giderek g matris 

-12: temel 

matris ma ma

mi?

Evet

Yeni veriyi 
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void setup() { 

 m.init();  
  m.setIntensity(15); // LED 

-15 
 

 
  
   

 
 ); 
  
 ); 

 
 ); 

 
 "dnsSe ); 

; 
 } 

3.5. Masaüstü denetim arayüzü y

arayüzü 3’de masa üstü 

Arduino’nun IP adresini girip “ ” 

a tabelada 
“GÖNDER” 

” butonu fonksiyonunun 

tir. 

 
{ 

  
out =  

); 

in =   

m())); 
; 

} 

“GÖNDER” butonu fonksiyonunun veri gönderme 

tir. 

 
out

"   "); tabelada 
 

if(in "IYI 
")){  

jLabel8.setText( );
 

out  
in  

 
); 

); 
}else{ 

Text( ); 
} 

Arduino y
la

göndermektedir. " ktan 
turulup

Arduino’nun I

verisi 
verisi incelenip

Arayüzde istenen veriler girilip 
"GÖNDER

i ver
l

karakterlerini göndermemiz gerekmektedir. Arduino 

i
sorgulanarak a ve 
gönderildi mesa ayede 

ip gerçekle medi i
denetlenmektedir. 
NetBeans IDE 8.1 tümle geli
Platform (JDK) 8u101 ile geli tirilmi tir. 
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ekil -13:
(üst) ve “GÖNDER” butonuna 

alt) görüntüsü

3.6 Mobil denetim 

-14: Mobil arayüzü görüntüsü

Masaüs tirildi

Android i i
i lemleri burada 

gerçekle thread
Görsel arayüz olabildi ince 

m arayüzüne benzetilmeye 
. Arayüz üzerindeki

yerine getirecek 
bilgisayara, yani sabit bir yere ba
hemen her yerden ve her zaman LED tabela denetimi 
gerçekle tirilmi

“ ”

tir. 

 
  

 
  

 

 
 

  
  

  
 

 
 { 
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out =  
); 

in =   
 
; 

}   
false; 

} 
...  

} 
 

} 
}); 

ile 
geli tirilmi
sisteminde a tir. 

<uses-

 

<uses-

 

4. Sonuç
mada internet ba lan

denetlenebilir bir elektronik tabela sistemi 
tirilmi

haberle ilk 
gerçekle tirilmi Gerçeklenen devre 

k  ile 
sa
masaüstü hem de mobil erek

, 
birçok alanda modüler olarak ihtiyaca uygun LED 

ekilde 

 sistemlerinden bu 

bu modüller pe  pe uzunlukta ve 
büyüklükte bir LED tabela elde etmek mümkün 

ne kadar büyürse büyüsün kodda hiçbir de i
yapmadan   

-15:
hali
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